
Rury miedziane dla chłodnictwa i klimatyzacji

Grupa Wielanda

FRIGOTEC® 
FRIGOTEC® Plus 

FRIGOTEC® DualPlus 



FRIGOTEC®

FRIGOTEC®  - wymiary metryczne, patrz 
oddzielny prospekt

Następujące rury są dostępne ze składu:

				    Odcinki proste	 Kręgi

Materiał:			   Cu DHP		  Cu DHP
Stan utwardzenia:	 	 R290 (twardy)		  R220 
Końce:				   zamknięte		  zamknięte	
Opakowanie:	 		  wiązki			   kartony
Tolerancje:			   EN 12735-1		  EN 12735-1
Sposób dostawy:		  EN 12735-1		  EN 12735-1
Znakowanie, 
np. rury calowe	  	 Cale			   FRIGOTEC® - BMA   	
							       1/4“ x 0,03“ x 50‘  	
							       6,35 mm x 0,76 mm x 	
							       25 m   EN 12735-1 	
							       year/quarter

Rury miedziane dla chłodnictwa
i klimatyzacji

Bezszwowa, ciągniona rura chłodnicza firmy BMA  znajduje przede wszystkim zastosowanie w przemyśle gazów 
technicznych, agregatach chłodniczych, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz wymiennikach ciepła. Jej cechą 
charakterystyczną jest czysta i sucha powierzchnia wewnętrzna.

Rura z czystą i suchą powierzchnią wewnętrzną wg normy EN 12735-1, nadaje się do przesyłania czynników 
R407C i R410A.

FRIGOTEC® - te rury spełniają zawarte w normie EN 12735-1 wymogi wobec rur miedzianych stosowanych w 
technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

FRIGOTEC® - to rury z zamkniętymi końcówkami, aby zapobiec zabrudzeniu podczas transportu i składowania.

rury miedziane w kręgach i odcinkach prostych

*) norma numai EN 12735-1.
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FRIGOTEC® Plus / FRIGOTEC® DualPlus

Opakowanie:
każdy krąg owinięty w folię, na paletach

Własności otuliny:
•	 polietylen sieciowany, o zamkniętych porach
•	 nietrujący, odporny na działanie promieniowania UV
•	 kolor: biały
•	 zakres temperatur od -80° C do +110° C
•	 klasa palności: EN 13501-1-E (DIN 4102-B2)
•	 kondensacja pary wodnej: > 7000 my
•	 grubość płaszcza:  9 mm
•	 końcówki zamknięte
•	 współczynnik przewodzenia ciepła przy 0°C < 0,0335 

W/m °K
•	 Znakowanie otuliny: 
   FRIGOTEC® Plus 1/4“ x 0,8 mm, R220, EN12735-1, EN 13501-1-E
   FRIGOTEC® DualPlus 1/4“ x 0,8 mm / 3/8“ x 0,8 mm, R220, 
   EN12735-1, EN 13501-1-E

Rury miedziane w otulinie dla chłodnictwa i klimatyzacji do 
przesyłania czynników R407C i R410A

* na razie nie jest wymiarem magazynowym

Fabrycznie izolowane rury miedziane FRIGOTEC®  Plus 
i FRIGOTEC® DualPlus stosowane w instalacjach do 
klimatyzacji i chłodnictwa. Miedziana rura rdzeniowa 
(CU DHP) FRIGOTEC® dostarczana jest w kręgach. 
Powierzchnia wewnętrzna rur spełnia wymagania normy EN 
12735-1 - odnośnie pozostałości szczątkowej węgla.

FRIGOTEC® Plus

FRIGOTEC® DualPlus

  6,35 x 0,8 mm /
  6,35 x 0,8 mm /
  6,35 x 0,8 mm /
  9,53 x 0,8 mm /
  9,53 x 0,8 mm /
  9,53 x 0,8 mm /
12,70 x 0,8 mm /

1/4“ + 3/8“
1/4“ + 1/2“

  1/4“ + 5/8“ *
  3/8“ + 1/2“ *

3/8“ + 5/8“
3/8“ + 3/4“

  1/2“ + 3/4“ *

  9,53 x 0,8 mm
12,70 x 0,8 mm
15,88 x 1,0 mm
12,70 x 0,8 mm
15,88 x 1,0 mm
19,05 x 1,0 mm
19,05 x 1,0 mm

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

500 m / Ro
475 m / Ro
450 m / Ro

-
400 m / Ro

-
-

FRIGOTEC® Plus (rury w kręgach) dostępne są następujące wymiary:

FRIGOTEC® DualPlus (rury w kręgach) dostępne są następujące wymiary:

wymiar rury długość kręgów opakowanie
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  6,35 x 0,7 mm
  6,35 x 0,8 mm
  9,53 x 0,7 mm
  9,53 x 0,8 mm
12,70 x 0,7 mm
12,70 x 0,8 mm
15,88 x 1,0 mm
19,05 x 1,0 mm
22,23 x 1,0 mm

650 / 850 m / Ro
650 / 800 m / Ro
600 / 750 m / Ro
600 / 750 m / Ro

- / 750 m / Ro
450 / 750 m / Ro
500 / 750 m / Ro

375 m / Ro
350 m / Ro

25 / 50 m
25 / 50 m
25 / 50 m
25 / 50 m
- /50 m

25 / 50 m
25 / 50 m

25 m
25 m

1/4“
1/4“
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
5/8“
3/4“
7/8“

wymiar rury długość kręgów opakowanie



A company of the Wieland-Group

Semi-fi nished products and fi nished parts of copper and copper alloys

buntmetall amstetten GmbH

Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten, Austria

Tel.: +43 7472 606-0
e-Mail: offi ce@buntmetall.at
Internet: www.buntmetall.at

BM 10/2014 - zastrzegamy sobie możliwość zmian. Ta wersja zastępuje poprzednią.


